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A vfiltakozb feszultsdgu elektroni- 
kus voltmdrfik kdt nagy csoportba 
oszthatdk. Az elsdbe tartoznak azok, 
melyek a bemeneten diddfival egyen- 
ir&nyitjdk a mdrendd feszfiltsdget, 
maid (gyakran egyenfeszultsdgfi erd- 
sitok kdzbeiktatdsdval) indik^lj^k. 
A radsik csoportndl a mdrendd jclet 
e!6bb alakhfien felerdsitik ds ezutdn 
egyenirdnyitjdk. Mindkdt mddszer- 
nek megvan a kiildn felhaszndldsi 
terulete. A „diddds” voltmdrfik dlta- 
ldban csucsmdrfik, elsfisorban szdles, 
tdbbszdz MHz-ig terjedfi frekvencia 
tartomdny jellemzi oket. Az „erdsi- 
tfls” voltmdrdk igen drzdkenyek, hi- 
szen sokka] kdnnyebb kis vdltakozd 
fesztiltsdget erdsiteni, mint kis egyen- 
feszultsdget. (Kuldndsen, ha figye- 
lembe vesszuk a didddk igcn rossz 
egyenirdnyitdsi hat&sfokdt kis jelek 
esetdn.) Pontossdguk ds stabilitdsuk 
a negativ visszacsatolds kdvetkeztd- 
ben igen nagy. Eldnyuk mdg az, 
hogy a mdrt jei oszcilloszkdpos meg- 
f igyeldsdre is alkalmasak, mivel klildn 
erositdkdnt is haszndlhatdk. Ezen 
kivui lehetdvd teszik az effektiv dr- 
tdkhez sokkal kozelebb dlld (torzitd- 
sokra kevdsbd drzdkeny) dtlagdrtdk 
mdrdsdt (I. tdbldzat). Termdszetesen 
a sk&ldt mind a kdtfajta voltmdrfi- 
ndl dltaldban a szinuszhulldm effek- 
tiv drtdkdre hitelesitik. 



Fontosabh mtiszaki adatok 



Cisdvoltm^rS 

Mirtsi tartomdny: 5 mV— 300 V 

(-44 dB-tfll +52 dB-ig) 
MArAshatdrok: 30, 100, 300 mV, 1, 3, 10, 

30, 100, 300 V 
Pontossdg (1 kHz-en 
vdgkitdrtisre vonat- 
koztatva): ±2% 

FrekvenciafuggAs 
(1 kHz -re vonatkoz- 

tatva) : 20 Hz-300 kHz k6z6tt 

10 2 H°z - 1 MHz kOztttt 
±5% ^ 

Bemenett 1 Mohm j ! 2o pF 

impedancta : (IV- 300 V dll&s) 

1 Mohrn 1 1 35 pF 
(30-300 mV 

MAresi ertekek 
eltArAse 

±10% hAltizati 
vdltoz&s eset£n: ±1 % 

Ind!k&torer5sit6 

ErtisitAs: min. 20-szoros (30 mV 

dlldsban) 




ErSsitAs linearis 
torzltdsa 

(1 kHz-re vonatkoz- 



Kimeno 

impedancia: 

Max . kiveheto fesz. : 

Altalanos adatok s 
Hdidzat: 



S&ly : 

Miretek (kb): 



20 Hz-300 kHz kOzdtt 
±0,5 dB 

10 Hz-1 MHz kdztUt 
±1 dB 

Max. 600 ohm, sorban 
0,5 |AF~dal 
2 V, 2 % torzitassal 



CF^ 



r« ytv<*tmh» 



110, 127, 220 V (dtkap- 
csolhatd) 

±10%, 50/60 Hz, 50 VA 
6,5 kg 

236 x 180 X 250 mm 



A 1314. tipusti voltmdrd „er6sitds" 
rendszerfi, szerviz ds laboratdriumi 
cdlokra egyardnt alkalmas mfiszer. 
A nagy lvhosszti, tfikdrskdlds mfi- 
szer lehetdvd teszi a 0,1— -0,2%-os 
pontossdgfi leolvasdst. Egy miniatfir 
kapcsold segitsdgdvel a mfiszer rd- 
vidre zdrhatd, hogy szdllitdskor, 
vagy az erdsitd kulbn haszndlata ese- 
tdn ne drhesse kdrosodfis. A voltmdrd 
pontossdgdt f okozza a bedpitett hite- 
lesitfi firamkor ds a preciz ellendlld- 
sokbdl feldpltett oszt6. Stabilitdsdt 







/. tm&zat 

Jobb mindsigii if di6dds** 6s „er6sit6s” rendszerti elektronikus uoltm6r6k dsszehasonlitdsa 



Tulajdons^g: 


Diddds voltmdrd 


Erdsitds voltmdrd 


M6r6shat&rok 


1 V H- 10 V vagy 1 V + 30V 
(fdlvezetd didddval) 

1 V -T- 100 V vagy 1 V 300 V 

(v&kuum-didd&valj 


1 mV 300 V 


Pontossdg 


3-5% 


1-2% 


Frekvencia- 

batArok 


20 Hz 700 MHz 

(±3 dB-re) 


10 Hz -T- 5 MHz 
(±5%-ra) 


Bemeneti 

impedancia 


0,5—5 Mohm || 1,5—3 pF 


1—10 Mohm || 25—40 
pF 


M6rt jellemzd 


Gsdcs 


Atlag 


Erdsitd 

kiraenet 


Nines 


Van 


Sk&la alakja 


1 V, 3 V: nem line&ris 
10 V fdldtt: linearis 


Line&ris 



6s a hdldzati ingadozdsokra vald 6r- 
z6ketlens6g6t a stabilizd.lt tdpegysdg 
biztosltja* Az erdsitdben alkalma- 
zott igen i 6 mindsdgil, hosszd 61et- 
tartamu (10 000 drds) csdvek kdvet- 
keztdben az erdsitds hosszu iddn dt 
igen stabil. Ezt szolgdljdk a nagy- 
m6rt6k£i negatlv visszacsatotesok is, 
amelyek a frekvenciamenetet 6s a 
skdldt linearizdljdk. Frekvenciame- 
nete 3—4 MHz-ig kieldgltd (1 d*B-en 
belul!) 6s indikdldsra a k6szul6k kb. 
6 MHz-ig m6g jdl haszndlhatd. Kii- 
16n fel kell bivni a figyelmet arra, 
bogy az egyenirdnyitd dramkor is 
benne van a visszacsatold Idncban, 
amelynek kdvetkeztdben a sk&la 
majdnem teljesen linedris. V6giil a 
stabil m6r6st biztositja az is, hogy 
az erdsitd-kimenetet elv£lasztottdk 
a m6rdr6sztdl, 6s ezdrt visszahatas 
nem 16p fel. 

A konstrukcidt a nyomtatott huza- 
lozds 6s jd szervizelhetdsdg mellett 
az erds fel6pit6s jellemzi. A kdszii- 
16k mftkoddse a kapcsoldsi rajz (1. 
dbra) alapjdn a kovetkezd. 

A bemenetre adott jel a C x csatold 
kondenzdtoron keresztiil a kompen- 
zdit eldosztdra kertil, (R x — R s , 
C 2 — C 6 ). 30—300 mV dlldsban le- 
osztds ndlkiil, 1 V — 10 V dlldsban 
30 dB, 30 V— 300 V dlldsban 60 dB 
leosztds utdn a jel a V x katddkdvetd 
rdcsdra jut. A katddban 16vd kis im- 
pedanciaju, tehdt sz61es sdvban frek- 
vencia fiiggetlen ?r-osztdrdl (R g — 
— R 1X ) az egyenfesziiltsdg levdlasz- 
tdsa utdn (elkd ndlktil!) K xc kap- 
csoldra, majd az erdsitdre jut a jel. 

A hdromcsdves erdsitd egyszerd 
RG csatoldsu, k6t visszacsatoldssal 
6s dtblbkkolatlan katddellen£lldsok- 
kal. Az egyik visszacsatoldsban (V 4 
katdd — V x katdd) tdrtdnik a frek- 
venciamenet javitdsa a felsd hatdr- 
frekvencidkon C xo2 segits6g6vel, a 
mdsik visszacsatolds tartalmazza az 
egyenirdnyitd kdrt, mely a hid-kap- 
csolds miatt hdm6rs6kletre kev6ss6 
6rz6keny, illetve ezt is javitja. A md- 
szerrel pdrhuzamosan kotdtt szili- 
ciumdidda a bemeleged6skor, illetve 



tdlfesziilts6g eset6n keletkezd ttil- 
terheldstdl v6d. A v6gkit6r6snek 
megfeleld feszdlts6gn61 m6g nines 
szdmottevd sdntdld hatdsa, e fdldtt 
pedig kb. kdtszeres feszults6gn61 (te- 
hdt mfiszer-dramndl) nagyobbat nem 
enged 16trejonni. 

A V 4 katddjdrdl esatolunk ki az 
indikdtor-erdsitdre. A jelet a V g csd 
erdsiti fel, az erdsltds dltaldban 
30 — 35-szdrds. fiszrevehetd torzitds 
ndlkul a kivehetd feszQltsdg kb. 4 V. 

A hitelesitd dramkor dgy mbkd- 
dik, hogy egy tranzisztoros kapcsold, 
hoi a Zener-didddn levd kb. 5,6 V-ot, 
hoi a foldet kapcsolja a k6t tran- 
zisztor dsszekdtdtt emitterdre, mint 
kimeneti pontra. A kapcsold vez6r~ 
16s6t katdd idddllandds, csdves mul- 
tivibrator v6gzi. A kapott 5,6 V CJ -« 
ndgyszdgjelet (a pontos 6rt6ket a P M1 
potenciom6terrel dllitjuk be) az osz- 
tdba vezetjdk, „CAL” dlldsban rd- 
adjuk a V x csd rdesdra. Az erdsitds 
beallitds&t ugy vdgezziik, hogy a P 151 
potenciom6terrel a piros vonalra dl- 
litjuk a mutatdt. 

A + 150 V-os tdpegysdg a szokdsos 
megolddsd; a V e dteresztdcsd vez6r- 
16set a V 7 differencidlerdsitd segitsd- 
g6vel vdgezziik. A referencia-feszult- 
sdget a V 9 csd szolgdltatja. Az R™ — 
— P 20 J dg az dn. eldreszabdlyozasra 
szolgdl, igy minimdlis bugdfesztilt- 
s6get 6s beisd ellendlldst drhetunk el, 

A k6sziil6k javitdsdndl a paldst 
2 — 2 csavarjdnak 6s a nyomtatott 
dramkordket tartd keret 2 — 2 esa- 
varjdnak olddsa utdn minden egy- 
s6g hozzdf6rhetdv6 vdlik. Az osztdt 
ktilon drnydkold bdra v6di, de ennek 
leszereldse sem okoz neh6zs6get. 

Amennyiben a k6szd!6ket ossze- 
hasonlitjuk az elddjdnek tekinthetd 
1315 tipussal, jelentds javuldst ldt- 
hatunk a specif ikdcidb an (m6r6s- 
hatdrok, frekvenciahatdrok, pon- 
tossdg, erdsitd) 6s a beisd elektromos 
megolddsokban is, ami nemesak be- 
idthatd, hanem ki is mdrhetd. 

Bogddny Miklds 

okl. vill. mdrnok 



276 



























